Jezirkové cerpadlo AquaForte O — series
4600, 6500, 8500, 10000, 13000, 16000, 18000

Co je potieba udélat pred uvedenim do provozu:

AquaForte - jezirkové ponorné ¢erpadlo vhodné pro poufziti ve vodé s necistotami do 6 mm. Elektrické pfipojeni je
pres Fadné uzemnéné elektrické zasuvky s napétim 230 Volt/50Hz. Pro poutZiti v rybniku a zahradnim jezirku a pro
bezpeénost jejich bezprostfedniho okoli, musi byt ¢erpadlo v dobé provozu chrdnéné proudovym chranicem
jmenovitym vybavovacim proudem - 30 mA. Cerpadlo nesmi byt uvedeno do provozu, pokud jsou v bazénu nebo v
zahradnim jezirku lidé. V pfipadé poruchy kontaktujte elektrikare!

Pred nasazenim a spusténim nového jezirkového éerpadla provedte kontrolu:

Elektricka zasuvka musi byt chrénéna pred vlhkosti. V kazdém ptipadé je nutno se vyvarovat styku zafizeni s té€kavymi
a agresivnimi chemickymi latkami. Jezirkové cerpadlo musi byt chranéno proti mrazu.

Cerpadlo je vhodné pro erpani vody o teploté max. 35°C. Vy33i teplota sniZuje Zivotnost vyrobka!

Nikdy nepouZivejte Eerpadlo, pokud je poskozen pfivodni kabel.

Nikdy nezapojujte do mokré zasuvky.

Instalace jezirkového ¢erpadla maze byt provedena nékterym z nésledujicich zplisob:

stacionarni s pevnym potrubim nebo stacionarni s flexibilni hadici. PFistroj se musi provozovat a instalovat jen ve
vodorovné a stabilni poloze na pevném podkladu. Pfistroj musi byt umistény vidy pod urovni hladiny vody v jezirku a
maze byt instalovan v jezirku (ponofeny) nebo mimo jezirko (na suchu).

Uvedeni do provozu:

Pted uvedenim do provozu si diikladné pfectéte cely ndvod. Zkontrolujte elektrické pfipojeni, musi byt 230 V-50 Hz.
Ujistéte se, e $roubeni na pfipojené hadici je pevné dotazené! Ujistéte se, Ze voda nebo vihko nemiize dosahnout
sitového privodu. Ujistéte se, Ze erpadlo nikdy nepobéZi nasucho, jinak se znici! Na poSkozeni nebo zniceni
¢erpadla, které je zplisobeno nedostatecnym mnoZstvim vody nelze uplatnit zaruku.

Provoz v suché sachté:

Za urtitych podminek, je toto ¢erpadlo moZno spustit v suchém zapojeni. To znamend instalaci pod urovni hladiny,
ale mimo vodu. To je moZné pouze, kdyz ma Cerpadlo dostatecné chlazeni. Pokud ¢erpadlo pracuje na plny vykon,
tak se velmi zahfiva, u nékterych model&l mize byt velice horké. Cerpadlo musi byt schopno toto teplo uvolnit do
svého okoli. Ujistéte se,

e dobfe nasava vodu a diikladné ventiluje. Pozor: Vestavéné kontrolni ¢idlo teploty automaticky vypina cerpadlo pfi
pretizeni. Po ochlazeni motoru se cerpadlo automaticky opét zapina.

Postavte ¢erpadlo tak, aby nebylo vystaveno pfimému slunecnimu zafeni (max. 40°C). Otevfete kryt Cerpadla,
vyjméte Eerpadlo a namontujte saci a vytlacné vedeni.
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Obecné se zafizeni musi umistit pod hadinu vody. Cerpadlo neni samonasévaci!

Pozor: Pokud provozujete ¢erpadlo bez ochranného krytu pod vodou, musi byt vZdy na saci pfipojce saci ko$ nebo
hladinovy sbérac s kosikem aby se zabranilo nasati ciziho télesa, které by poskodilo ob&zné kolo. Na poskozeni nebo
zniceni éerpadla, které je zplisobeno vniknutim ciziho télesa nelze uplatnit zaruku.

Udriba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupenym éerpadlem a co nejdelsi Zivotnost je nezbytna jeho pravidelnd udrzba.
Cetnost udriby Eerpadla je zévisla zejména na tvrdosti vody, kterou cerpa, pfipadné na necistotach obsazenych ve
vodé (bahno, jehligi, listi, atd.). Pokud je ¢erpana voda s vys$si tvrdosti (studnicni) je tfeba cerpadlo Cistit zhruba kazdé
2 mésice, pokud je voda mékka (vodovodni Fad) staéi ¢isténi zhruba kazdé 4 mésice. Cetnost &idténi mizete upravit
podle zjisténi z pfedchozich ¢isténi.

Udriba je velmi jednoduché a rychla. Cerpadlo odpojime od elektrické sité a vytdhneme z jezirka nebo ze Sachty v
zévislosti na zplisobu montaze. Pokud je ¢erpadlo umisténo v sacim ko$i v jezirku, vyjmeme jej ze saciho ko3e. Ko3
ocistime od Fas a ostatnich nedistot. Odstranime predni ¢ast krytu (odstfedivku), dle typu ¢erpadla je uchycena
pomoci $roubll nebo bajonetovym uzaviranim a opatrné vyjmeme rotor. Jednotlivé ¢asti vycistime teplou vodou, v
pfipadé existence vapenatych usazenin je odstranime pomoci kyseliny (solnd, citronova). Pfed pouZitim kyseliny si
prectéte bezpeénostni pokyny na Stitku kyseliny. Kyselinu nalijte pfimo do motoru a rotor ponofte do roztoku
kyseliny také. Jakmile budou vdpenaté usazeniny odstranény motor i rotor oplédchnéte vodou. SloZime v opaéném
poradi.

V ptipadé zanedbéni Gdrzby, maze dojit k Uplnému zaneseni cerpadla vodnim kamenem a m(Ze dojit aZ k zastaveni
¢erpadla. V tomto pfipadé je nutné okamzité ¢erpadlo odpojit ze sité a rozmontovat. Pokud nebude ¢erpadlo
odpojeno ihned ze sit&, mhze dojit k jeho poskozeni nebo zniceni. V pfipadé, Ze rotor nepujde volné vysunout,
postavte ¢erpadlo rotorem vzhiru a nalijte kyselinu na rotor tak, aby se dostala i dovnitf motoru. V tomto pf¥ipadé je
vhodné poutzit siln&j3i kyselinu (solnou cca 30%). Nechejte plsobit 1 hodinu, vypldchnéte a zkuste rotor uvolnit.
Pokud nebude mozné rotor vysunout, opakujte pfedchozi postup nékolikrat po sobé. Jestlize ani pfesto nepljde
rotor vysunout, miZete se pokusit rotor vytahnout silou. V tomto pfipadé v3ak hrozi véZné riziko poskozeni nebo
zniceni rotoru. Pokud se podafi rotor vytahnout, motor i rotor Fadné o€istéte od vodniho kamene a cerpadlo sloZte v
opacném poradi.

Poruchy: MoZna pficina

o Cerpadlo se nespusti = neni pfipojeno do el. sité nebo je prehfaté nebo je zaneseno vodnim kamenem

e Cerpadlem neproudi voda = saci kryt nebo ko3 nebo hadice jsou ucpané

e Nedostateény pritok = vytlaéna hadice je pfili$ dlouha nebo ucpand, $patné zvoleny model

¢ Cerpadlo vypina tepelna pojistka = rotor nebo hadice jsou ucpané, ¢erpadlo je pfehtaté, zajistéte ventilaci
e Obé&Zné kolo (rotor) se netoéi = rotor je zaneseny vodnim kamenem- vycistéte

e SniZeni vykonu ¢erpadla = hadice je ohnuta, ucpany saci ko, zavzdusnéna nebo ucpana hadice

Zarucéni list:

Na tento vyrobek se poskytuje zéruka na bezporuchovy provoz v délce 24 mésicli ode dne prodeje. Jestlize se na
vyrobku vyskytne v zaruéni dobé vada, ktera nebyla zptisobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napF.
zivelnou pohromou, bude vyrobek uZivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je pfedloZeni tohoto fadné
vypInéného zéruéniho listu. Zaruka se nevztahuje na poruchy zpisobené nasilnym nebo neodbornym zachazenim, ¢i
vniknutim do pfistroje a zanika tehdy, pokud byla na pfistroji provedena oprava jinou osobou, nez povéfenym
mechanikem. Pro splnéni zaruénich podminek staci doklad o koupi.

Prodej dne:
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